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TOUS LES VÉHICULES KRAMPE AVEC
L'HOMOLOGATION EUROPÉENNE

QUALITY ONQUALITY ON
WHEELSWHEELS

Robin Krampe

– Président-Directeur Général

RÉGIONAL ET FAMILIAL

Depuis plus de 100 ans, nous sommes une entreprise gé-

rée par ses propriétaires. Robin Krampe est le directeur 

général de la société Krampe Fahrzeugbau GmbH en 

quatrième génération. La société est détenue à 100% par 

la famille et ceci le restera à l’avenir. 

Notre devise « Krampe - la qualité sur roues » est mise en 

application chez nous chaque jour. Nous nous identifions 

avec notre site de production en Allemagne et produi-

sons dans notre usine à Coesfeld dans la région du Müns-

terland. Nous avons sans cesse fait de très bonnes expé-

riences en tant que société familliale de par notre idée 

fondamentale « ce que nous pouvons produire nous-mêmes, nous 
le faisons nous-mêmes ». L'intégration verticale élevée de la 

production nous donne la sécurité rassurante de fournir 

la qualité la plus élevée et de maîtriser toutes les étapes 

de production. Nous sommes fiers de nos employé(e)s. 

De nombreux employé(e)s de longue date ont déjà ef-

fectué leur apprentissage chez Krampe. Régulièrement, 

nos apprenti(e)s sont récompensé(e)s par les prix de la 

chambre, du land ou de l’état fédéral.

Nous misons sur l'énergie verte pour la production de 

nos bennes principalement rouges. Ainsi, nous utilisons le 

chauffage urbain de l'installation voisine de biogaz pour 

chauffer tous les bureaux et hangars de production. Grâ-

ce à notre propre système photovoltaique, nous produi-

sons approx. 150% de nos propres besoins en électricité.

La fabrication de remorques de haute qualité est notre passion. Nous comprenons les exigences de 
nos clients en matière de fiabilité d’équipement et mettons tout en œuvre pour y répondre. Nos pro-
duits se distinguent par leur qualité, leur durée de vie et leur fiabilité. En étroite collaboration avec 
nos clients, nous créons des solutions qui répondent à leurs exigences. Leurs expériences et leurs beso-
ins sont notre moteur. La base de notre succès repose sur la confiance et la coopération. Les relations 
que nous entretenons avec nos clients et nos partenaires sont précieuses, elles nous aident toujours 
à nous améliorer. Laissez-vous convaincre par la qualité de nos produits. L'équipe Krampe se tient à 
votre disposition pour trouver la solution qui vous convient.

Merci de votre confiance !

Par principe, toutes les remorques Krampe bénéficient 

d'une homologation européenne. Ainsi, les véhicules 

peuvent être immatriculés dans toute l'Europe.

Une gestion continue de la qualité est la condition sine 

qua non à une homologation européenne. Elle garantit 

que les véhicules correspondent aux normes européen-

nes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Les processus et la production chez Krampe sont sou-

mis à une inspection de qualité et standardisés.

En tant qu'un des premiers fabricants de technologie 

de transport, Krampe a reçu l'homologation européen-

ne dès fin 2021.
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La phrase « impossible - un mot qui n'existe pas » fait 

partie de la philosophie Krampe. Ceci nous a fait gran-

dir. Chez Krampe, nous produisons avec plaisir des 

pièces uniques selon les souhaits du client, vous nous 

faites ainsi gagner notre pain quotidien. La construction 

sur mesure signifie que des véhicules sont produits se-

lon les souhaits, les indications et les exigences de nos 

clients, le tout adapté à chaque application.

Outre la construction sur mesure, il y a, depuis longtemps, 

une construction standardisée de véhicules, la gamme à 

énorme succès Carrier. Il s'agit ici de véhicules de haute 

qualité possédant les mêmes composants que pour la 

construction sur mesure, cependant avec des équipe-

ments déterminés les plus couramment commandés. Ce 

concept est basé sur un système modulaire ingénieux; des 

accessoires utiles et à visser tels que des roues ou la pos-

sibilité de remplacer un essieu directeur suiveur par une 

direction forcée peuvent être choisies par le client final.

QUALITY ON WHEELS

Notre devise et la clé de notre succès. Depuis de nom-

breuses années, nous sommes le leader incontesté sur 

le marché en Allemagne dans le domaine des bennes 

basculantes agricoles et celles semi-circulaires pour 

tracteurs. Au fil des années, nous avons élargi notre as-

sortiment et avons ajouté d'autres groupes de produits 

innovateurs tels que les remorques porte-caissons et la 

remorque à fond poussant.

DE VALEUR STABLE

Les bennes basculantes rouges se caractérisent par une 

excellente fiabilité et longévité. Le prix de revente élevé 

est une preuve évidente de leur qualité.

LA MEILLEURE QUALITÉ

Pour la production de nos véhicules, nous misons ex-

clusivement sur des matériaux de première classe et du 

personnel qualifié. Grâce à des solutions éprouvées en 

pratique, à une construction bien conçue et à un dé-

veloppement continu des produits, nous sommes ca-

pables d'offrir des véhicules cherchant leur pareil en 

termes de qualité.

ROBUSTES ET CONFORTABLES

Nos trains roulants résistants à la torsion sont faits en 

tubes rectangulaires massifs et sont donc extrêmement 

robustes. La structure fermée empêche la saleté de se 

déposer. Des entraxes larges de ressorts, des compo-

sants de trains roulants de haute qualité et des systè-

mes d'assistance électroniques garantissent un confort 

de conduite maximal.

INNOVATIONS VENANT LA RÉGION 
DU MÜNSTERLAND
Krampe a marqué le standard internationational par de 

nombreuses innovations. Grâce à l'homologation euro-

péenne, nous répondons dès aujourd'hui aux exigen-

ces de demain. Nous nous identifions avec notre site de 

production en Allemagne et avec notre origine dans la 

région du Münsterland.

PRODUITES POUR VOUS

Chez nous, vous acquérez des remorques conçues in-

dividuellement répondant spécialement à vos besoins. 

Grâce à des voies courtes de communication entre les 

services construction et production, des modèles spé- 

ciaux peuvent être planifiés et réalisés sans bureaucratie. 

NOS MODÈLES
DE LA GAMME CARRIER JUSQU'À LA 
CONSTRUCTION SUR MESURE
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LES DIFFÉRENCES 
EN UN COUP D'ŒIL

Benne conique avec tôle de fond 

plate, des rehausses pour aug-

menter le volume, transporter des 

matériaux légers sont disponbiles, 

vérin en négatif.

Benne conique avec tôle de fond 

plate, bandeau massif en forme 

de toit pointu, anneaux d'arrimage 

pour sécuriser le chargement dis-

ponibles, vérin en négatif.

Benne demi-tube avec bandeau mas-

sif en forme de toit pointu et vérin de 

levage frontal, le chargement glisse 

automatiquement vers le milieu de 

la benne - il n'y a ainsi aucun recoin 

pour la saleté et la benne est moins 

sujette aux bosses.

Lors du transport de gravier grossier 

et de roches, les crochets de ferme-

ture restent en position ouverte en 

pivotant les pièces de blocage.

Hayon arrière massif avec les vérins 

hydrauliques protégés, suspendu 

de façon pendulaire avec   un bord 

tranchant. 

Afin d'éviter des endommagements 

par la charge, le hayon arrière peut 

être pivoté jusqu'à 100° vers l'arrière.

BENNES SABLE 
ET GRAVIER SK

BENNES HEAVY 
DUTY HD

BENNES DEMI- 
TUBE HP

BENNE

HAYON ARRIÈRE

ACCESSOIRES

	� Universelle pour des biens en 

vrac légers

	� Inspirée des bennes agricoles

	� Notre gamme de construction 

extra robuste

	� Adaptée au transport de 

machines

	� Notre benne professionnelle 

pour les travaux de terrassement

	� Le best-seller des chantiers avec 

vérin de levage frontal

	� Rehausses

	� Systèmes de recouvrement

	� Lubrification centralisée

	� Filet de recouvrement

	� Lubrification centralisée

	� Train roulant hydraulique à roues 

indépendantes

	� Largeur extérieure de 2,55 m 

avec pneus 600/60 R 30,5

LA BONNE BENNE KRAMPE
POUR VOS EXIGENCES

766



VOTRE KRAMPE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

 QUELLES SONT LES EXIGENCES DU 
 VÉHICULE TRACTEUR PAR RAPPORT 
 À LA REMORQUE?

La bonne association du tracteur avec la force de trac-

tion requise est essentielle, ainsi que la hauteur cor-

recte d'attelage, l'anneau d'attelage et le timon. Vous 

trouverez toutes les informations importantes dans les 

tableaux aux pages des produits.

 QUELS BIENS SONT PRINCIPALEMENT 
 TRANSPORTÉS?

Vous trouverez le volume optimal en proportion de la 

charge utile dans les feuilles de données aux pages des 

produits.

 QUELLES VITESSES SONT DISPONIBLES?

Nos véhicules sont équipés de série pour une vites-

se de 40 km/h et dotés des certificats de conformité. 

Sur demande, des versions pour une homologation à 

60 km/h ou à 80 km/h sont disponibles (en Allemagne).

 DE QUELS DOMAINES 
 D'UTILISATION S'AGIT-IL?

Nous offrons des véhicules pour le secteur agricole et 

forestier mais également pour le transport commercial 

de marchandises, avec, bien sûr, la sécurité appropriée 

du chargement.

 QUELLES CARACTÉRISTIQUES DE 
 CONDUITE SONT DEMANDÉES? CELLES 
 SUR CHAMPS ET/OU CELLES SUR ROUTE?

Peu importe qu'il s'agisse de trajets courts sur des ter-

rains difficiles ou du transport commercial de marchan-

dises: nous proposons pour chaque utilisation le train 

roulant correspondant. 

Nos véhicules peuvent être équipés d'un balancier asy-

métrique, de ressorts paraboliques classiques, d'un 

train roulant hydraulique ou encore d'une suspension 

pneumatique
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 = Gamme Carrier
 = Construction sur mesure

VOLUME DE TRANSPORT
14,4 m³ - 31,8 m³

PTAC ADMISSIBLE SELON LES
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
16 000 kg - 34 000 kg (en Allemagne)

TYPES DE PNEUS
560/60 R 22,5 - 710/50 R 30,5

MODÈLES

 SK460

 SK500

 SK550

 SK600

 SK750

 SK800

BENNES SABLE ET 
GRAVIER SK
BENNES DE TERRASSEMENT POUR BIENS EN VRAC
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Notre gamme SK est également utilisée dans le domaine agricole, 
particulièrement pour la récolte des pommes de terre.

Benne conique avec tôle de fond plate. Le volume pour le transport 
de bien légers peut être augmenté à l'aide de rehausses optionnelles.

Le tranport de sable, de gravier et de biens en vrac est également un 
champ d'application de la gamme SK.

Le hayon arrière à ouverture hydraulique avec système latéral auto-
matique de pression, valve du bloc de verrouillage, vanne sphérique 
de sécurité et mode d'arrêt des crochets de fermeture mettant les 
crochets de fermeture hors service si nécessaire.

La benne SK se caractérise par des consoles lourdes sous la benne 
et un vérin lourd en négatif.

DÉTAILS DES PRODUITS SK
BENNES DE TERRASSEMENT SABLE ET GRAVIER

LE MULTITALENT 
FLEXIBLE À L'USAGE

Avec la gamme SK, Krampe suit la voie du développe-

ment technique. La benne éprouvée et connue a été in-

spirée de la gamme Big Body ayant donné une nouvelle 

orientation au secteur agricole en 2003 et étant deve-

nue un grand succès commercial. Les quatre modèles 

Tandem et les deux modèles Tridem de la gamme SK 

ont été développés pour les travaux de terrassement. 

Pour augmenter le volume, des rehausses pour le trans-

port des céréales ou pour l’ensilage mais aussi pour des 

matériaux légers tels que les copeaux de bois peuvent 

être montées.

*1 Le poids à vide et la charge utilse dépendent des équipements respectifs
*2 Volume avec cône de déversement
*3 Option contre plus-value

 Construction sur mesure
 Gamme Carrier

 Des charges utiles plus élevées sont en partie admissisbles pour les véhicules à l'exportation 
 avec une homologation nationale.
	 Les	données	techniques	sont	sans	engagement.	Sous	réserve	de	modifications	de	construction.

DONNÉES TECHNIQUES
ET DÉTAILS

DONNÉS TECHNIQUES
TANDEM TRIDEM

 SK460  SK500  SK550  SK600  SK750  SK800
PTAC*1 16 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 31 t (34 t) à 40 km/h 31 t (34 t) à 40 km/h

Charge utile technique*1 approx. 14 t approx. 20 t approx. 22 t approx. 22 t approx. 30 t approx. 30 t

Poids à vide*1 approx. 4,3 – 4,9 t approx. 5,3 – 6,7 t approx. 5,6 – 6,9 t approx. 5,9 – 7,2 t approx. 8,1 – 9,7 t approx. 8,3 – 9,9 t

Disp. d‘accouplement à tête sphérique 
80 mm, charge d‘appui adm.

2	t	(40 mm	Œillet	d'attela-
ge DIN 11 026) 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Timon suspendu optional*3 de série de série de série de série de série

Hauteur d‘attelage 95+101+106 cm approx. 55 – 90 cm approx. 55 – 90 cm approx. 55 – 90 cm 55-70 cm 55-70 cm

Force de traction requise apt. 55 kW (75 CH) apt. 74 kW (100 CH) apt. 110 kW (150 CH) apt. 118 kW (160 CH) apt. 140 kW (190 CH) apt. 140 kW (190 CH)

Quantité d‘huile requise /  
angle de bennage 20 l / 51° 27 l / 55° 34 l / 55° 41 l / 55° 60 l / 55° 64 l / 55°

Vérin de levage, type Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique

Longueur de course / nombre de paliers 2 305 mm / 4 paliers 2 250 mm / 4 paliers 2 230 mm / 5 paliers 2 780 mm / 5 paliers 3 225 mm / 5 paliers 3 425 mm / 5 paliers

Force de levage avec du sable sec 120 x 120 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Système de freinage approx. 12 t approx. 20 t approx. 20 t approx. 22 t approx. 30 t approx. 30 t

Carré d‘essieu Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Frein de roue / voie 410 x 120 , 1 950 mm 410 x 180 , 1 950 mm 410 x 180 , 1 950 /  
2 150 mm

410 x 180, 1 950 /  
2 150 mm

410 x 180 mm, 
2 150 mm

410 x 180 mm, 
2 150 mm

Empattement 1 360 mm 1 360 mm (1 550 mm) 1 550 mm 1 550 mm 1 550 mm (1 810 mm) 1 550 mm (1 810 mm)

Train roulant Suspension paraboli-
que 20 t

Suspension paraboli-
que 24 t, 

opt. Essieu balancier

Suspension paraboli-
que 32 t 

opt. Essieu balancier 
ou Suspension pneu-

matique

Suspension paraboli-
que 32 t 

opt. Essieu balancier 
ou Suspension pneu-

matique

Suspension paraboli-
que 36 t, Suspension 

pneumatique, 
Suspension hydr.

Suspension paraboli-
que 36 t, Suspension 

pneumatique, 
Suspension hydr.

DIMENSIONS EN M  SK460  SK500  SK550  SK600  SK750  SK800

Dimensions de la benne (intérieures) 4,65 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

5,05 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

5,55 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

6,00 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

7,50 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

8,00 x 2,30 m /  
2,20 x 1,01 m (conique)

Volume de transport (volume en eau) 10,3 m³ 11,2 m³ 12,3 m³ 13,3 m³ 16,6 m³ 17,7 m³

Volume de transport selon
la norme ISO 7546*2 13,0 m³ 14,2 m³ 15,6 m³ 16,9 m³ 21,3 m³ 22,7 m³

Volume de transport avec
rehausses de 60 cm 16,4 m³ 17,9 m³ 19,6 m³ 21,2 m³ 26,5 m3 28,3 m3

Volume de transport avec
rehausses de 80 cm 18,5 m³ 20,1 m³ 22,1 m³ 23,9 m³ 29,8 m³ 31,8 m³

Volume de transport avec les
planches en alu de 20 cm prévues
pour les rehausses de 80 cm

20,5 m³ 22,3 m³ 24,5 m³ 26,5 m³ 33,1 m³ 35,3 m³

Tôle de fond 5 mm S355 /  
5	mm	HARDOX®	450*3

6 mm S355 /  
6	mm	HARDOX®	450*3

6 mm S355 /  
	6	mm	HARDOX®	450*3

6 mm S355 /  
6	mm	HARDOX®	450*3

6 mm S355 /  
6	mm	HARDOX®	450*3

6 mm S355 /  
6	mm	HARDOX®	450*3

Hauteur hors-tout avec angle de
bennage de 55° (M)

apt. 2,35 m  
560	/	60	R	22,5

apt. 2,49 m  
560	/	60	R	22,5

apt. 2,60 m 
600	/	55	R	26,5

apt. 2,60 m 
600	/	55	R	26,5

apt. 2,58 m 
600	/	55	R	26,5

apt. 2,58 m 
600	/	55	R	26,5

Hauteur hors-tout avec angle de
bennage de 55° (M)

5,53 m 
(Angle	de	bennage	52°) 5,97 m 6,50 m 6,87 m 8,05 m 8,25 m

Longueur hors-tout (L) 6,58 m 6,95 m 7,43 m 7,88 m 9,52 m 9,93 m

Pneus recommandés 560	/	45	R	22,5
560	/	60	R	22,5

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5	 
650	/	55	R	26,5	

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5
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BENNES HEAVY DUTY HD
DES BENNES DE TERRASSEMENT ROBUSTES

 = Gamme Carrier
 = Construction sur mesure

MODÈLES

 HD550

 HD620

  HD620T

  HD700

VOLUME DE TRANSPORT EN DÔME
15,6 m³ - 19,8 m³

PTAC ADMISSIBLE SELON LES
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
22 000 kg - 34 000 kg (en Allemagne)

TYPES DE PNEUS
560/60 R 22,5 - 710/50 R 30,5
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Les travaux de terrassement lourds sont le domaine de notre gamme 
Heavy Duty.

Benne à fond plat: une benne de chantier robuste avec tôle de fond 
plate, un vérin en négatif positionné loin devant, bandeau massif 
en forme de toit pointu et en option des points d'arrimage dans la 
benne.

Le hayon arrière robuste avec vérins hydrauliques protégés est addi-
tionnellement suspendu de façon pendulaire.

Des consoles lourdes sous la benne et un vérin en négatif caractéri-
sent la benne HD.

Grâce au train roulant coudé d'une voie de 1,95 m, une largeur ex-
térieure de 2,55 m est possible avec des pneus d'une dimension de 
600.

DÉTAILS DES PRODUITS HD
DES BENNES BASCULANTES HEAVY DUTY

DES BENNES ROBUSTES 
POUR DES TRAVAUX DIFFICILES

La gamme Heavy Duty comble le vide entre les gammes 

SK et celle demi-tube. Avec ce type de véhicule, Kram-

pe répond au souhait de nombreux clients allemands 

et étrangers quant à une benne de terrassement ro-

buste à fond plat. Ces véhicules sont extrêmement ro-

bustes et peuvent, en option, être équipés de tôles en 

HARDOX®. Ainsi, même les utilisations extrêmes sur 

chantier ne posent aucun problème.

*1 Le poids à vide et la charge utilse dépendent des équipements respectifs
*2 Volume avec cône de déversement
*3 Option contre plus-value

 Construction sur mesure
 Gamme Carrier

 Des charges utiles plus élevées sont en partie admissisbles pour les véhicules à l'exportation 
 avec une homologation nationale.
	 Les	données	techniques	sont	sans	engagement.	Sous	réserve	de	modifications	de	construction.

DONNÉES TECHNIQUES
ET DÉTAILS

DONNÉS TECHNIQUES
TANDEM TRIDEM

 HD550  HD550  HD620  HD620  HD620T  HD700
PTAC*1 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h 34 t à 40 km/h

Charge utile technique*1 approx. 25 t approx. 25 t approx. 25 t approx. 25 t approx. 25 t approx. 30 t

Poids à vide*1 approx. 6,55 t approx. 6,1 – 7,4 t approx. 7,190 t approx. 6,6 – 7,9 t approx. 6,6 – 7,98 t approx. 8,3 – 9,9 t

Disp. d‘accouplement à tête sphérique 
80 mm, charge d‘appui adm. 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

Timon suspendu de série de série de série de série de série de série

Hauteur d‘attelage approx. 55-70 cm approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm approx. 55 - 70 cm approx. 55 - 70 cm

Force de traction requise apt. 110 kW (150 CH) apt. 110 kW (150 CH) apt. 125 kW (170 CH) apt. 125 kW (170 CH) apt. 125 kW (170 CH) apt. 140 kW (190 CH)

Quantité d‘huile requise /  
angle de bennage 41 l / 55° 41 l / 55° 44 l / 55° 44 l / 55° 44 l / 55° 60 l / 55°

Vérin de levage, type Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique Cylindre télescopique

Longueur de course /
nombre de paliers 2 780 mm / 5 paliers 2 780 mm / 5 paliers 3 025 mm / 5 paliers 3 025 mm / 5 paliers 3 025 mm / 5 paliers 3 225 mm / 5 paliers

Force de levage avec du sable sec approx. 26 t approx. 26 t approx. 26 t approx. 26 t approx. 26 t approx. 30 t

Carré d‘essieu 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Système de freinage Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, 
Deux	fils,	Valve	ALB

Frein de roue / voie 410 x 180  mm/ 
1 950 mm

410 x 180  
1 950 / 2 150 mm

410 x 180 mm 
1 950 / 2 150 mm

410 x 180 mm 
1 950

410 x 180 mm 
1 950 mm

410 x 180 mm 
1 950 mm

Empattement 1 550 mm 1 550 mm 1 810 mm 1 810 mm 1 810 mm 1 810 mm

Train roulant Essieu balancier

Suspension paraboli-
que 32 t, opt. Essieu ba-
lancier ou Suspension 

pneumatique

Essieu balancier

Essieu	balancier, opt.	
Suspension pneuma-
tique ou Suspension 

hydr.

Suspension pneumati-
que, Suspension hydr.

Suspension pneumati-
que, Suspension hydr.

DIMENSIONS EN M  HD550  HD550  HD620  HD620  HD620T  HD700

Dimensions de la benne (intérieures) 5,59 x 2,29 m / 
2,19 x 1,01 m (conique)

5,59 x 2,29 m / 
2,19 x 1,01 m (conique)

6,20 x 2,29 m / 
2,19 x 1,01 m (conique)

6,20 x 2,29 m / 
2,19 x 1,01 m (conique)

6,20 x 2,29 m / 
2,19 x 1,01 m (conique)

7,00 x 2,29 m / 
2,19 x 1,01 m (conique)

Volume de transport (volume en eau) 12,4 m³ 12,4 m³ 13,7 m³ 13,7 m³ 13,7 m³ 15,5 m³

Volume de transport selon
la norme ISO 7546*2 15,6 m³ 15,6 m³ 17,3 m³ 17,3 m³ 17,3 m³ 19,8 m³

Tôle de fond 6	mm	HARDOX® 450 6 mm S355 / 
6	mm	HARDOX® 450*3 6	mm	HARDOX® 450 6 mm S355 / 

6	mm	HARDOX® 450*3
6 mm S355 / 

6	mm	HARDOX® 450*3
6 mm S355 / 

6	mm	HARDOX® 450*3

Hauteur de transbordement
avec pneus (H)

2,60 m 
600	/	55	R	26,5

2,65 m  
600	/	55	R	26,5

2,70 m 
600	/	55	R	26,5

2,70 m 
600	/	55	R	26,5

2,60 m 
600	/	55	R	26,5

2,60 m 
600	/	55	R	26,5

Hauteur de transbordement
avec essieu balancier 2,60 m 2,60 m 2,70 m 2,70 m 2,60 m

2,60 m 
a suspension 
pneumatique

Hauteur hors-tout avec angle de
bennage de 55° (M) 7,14 m 7,19 m 7,75 m 7,75 m 7,67 m 8,42 m

Longueur hors-tout (L) 7,55 m 7,55 m 8,19 m 8,19 m 8,19 m 8,99 m

Pneus recommandés
560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5	 
650	/	55	R	26,5	

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5	 
650	/	55	R	26,5	

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5

600	/	55	R	26,5 
600	/	60	R	30,5

600	/	55	R	26,5
600	/	60	R	30,5
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BENNES DEMI-TUBE HP
DES BENNES DEMI-TUBE DE TERRASSEMENT

MODÈLES

 HP20

  HP24

 HP30

VOLUME DE TRANSPORT EN DÔME
15,3 m³ - 20,6 m³

PTAC ADMISSIBLE SELON LES
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
22 000 kg - 31 000 kg (en Allemagne)

TYPES DE PNEUS
560/60 R 22,5 - 710/50 R 30,5

 = Gamme Carrier
 = Construction sur mesure
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Notre gamme HP est utilisée dans les travaux de démolition, la cons-
truction des routes et les travaux de terrasement lourds.

Benne en forme de demi-tube: lors du remplissage, le chargement 
glisse vers le milieu de la benne dans un angle plat. Lors du déchar-
gement, rien ne reste dans la benne.

Le hayon arrière robuste avec vérins hydrauliques protégés est addi-
tionnellement suspendu de façon pendulaire.

La benne est levée par un système de vérin frontal assurant une très 
bonne stabilité lors du bennage.

Un arrière bien pensé avec un éclairage en hauteur protégé et un 
dispositif anti-encastrement arrière repliable de série.

DÉTAILS DES PRODUITS HP
BENNES DEMI-TUBE DE TERRASSEMENT

LE NEC PLUS ULTRA 
SUR CHAQUE CHANTIER

Krampe a été le premier constructeur à monter une 

benne demi-tube sur un châssis Tandem et a ainsi de 

nouveau démontré son esprit de pionnier.  Les bennes 

demi-tube ont désormais été vendues des milliers de 

fois et sont un classique sur chaque chantier. Pas éton-

nant puisqu'elle n'est pas uniquement que stable mais 

aussi économique et stable en termes de valeur. 

DONNÉES TECHNIQUES
ET DÉTAILS

*1 Le poids à vide et la charge utilse dépendent des équipements respectifs
*2 Volume avec cône de déversement
*3 Option contre plus-value

 Construction sur mesure
 Gamme Carrier

 Des charges utiles plus élevées sont en partie admissisbles pour les véhicules à l'exportation 
 avec une homologation nationale.
	 Les	données	techniques	sont	sans	engagement.	Sous	réserve	de	modifications	de	construction.

DONNÉS TECHNIQUES
TANDEM TRIDEM

 HP20  HP20  HP24  HP30  HP30
PTAC*1 22 t à 40 km/h 22 t à 40 km/h 24 t à 40 km/h 31 t à 40 km/h 31 t à 40 km/h

Charge utile technique*1 approx. 25 t approx. 25 t approx. 26 t approx. 30 t approx. 30 t

Poids à vide*1 approx. 6 t approx. 5,6 – 6,3 t approx. 5,9 – 6,5 t approx. 9,1 t approx. 8,7 – 9,7 t

Disp. d‘accouplement à tête sphérique 
80 mm, charge d‘appui adm. 4	t  4	t  4 t 4	t  4	t 

Timon suspendu de série de série de série de série de série

Hauteur d‘attelage approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm approx. 55 – 70 cm 55 – 65 cm 55 – 65 cm

Force de traction requise apt. 110 kW (150 CH) apt. 110 kW (150 CH) apt. 125 kW (170 CH) apt. 140 kW (190 CH) apt. 140 kW (190 CH)

Quantité d‘huile requise /  
angle de bennage 35 l / 55° 35 l / 55° 39 l / 55° 60 l / 55° 81 l / 55°

Vérin de levage, type Vérin hydraulique à
l‘avant de la benne

Vérin hydraulique à
l‘avant de la benne

Vérin hydraulique à
l‘avant de la benne

Vérin hydraulique à
l‘avant de la benne

Vérin hydraulique à
l‘avant de la benne

Longueur de course /
nombre de paliers 4 paliers 4 paliers 4 paliers 5 paliers 5 paliers

Carré d‘essieu 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Force de levage avec du sable sec approx. 26 t approx. 26 t approx. 27 t approx. 30 t approx. 34 t

Système de freinage Freins à air comprimé, Deux 
fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, Deux 
fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, Deux 
fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, Deux 
fils,	Valve	ALB

Freins à air comprimé, Deux 
fils,	Valve	ALB

Frein de roue / voie 410 x 180 mm, 1 950 mm 410 x 180 mm,  
1 950 / 2 150 mm

410 x 180 mm, 
1 950 / 2 150 mm

410 x 180 mm, 
2 150 mm

410 x 180 mm, 
1 950 / 2 150 mm

Empattement 1 550 mm 1 550 mm 1 810 mm 1 550 mm 1 550 mm

Train roulant Essieu balancier

Suspension parabolique 32 t, 
Essieu balancier, Suspension 
à roues indépendantes, Sus-
pension hydr., Suspension 

pneumatique

Essieu balancier, Suspension 
à roues indépendantes, Sus-
pension hydr., Suspension 

pneumatique

Suspension pneumatique

Suspension hydr. 
avec des axes continus ou 

Suspension de Tridec, 
Suspension pneumatique

DIMENSIONS EN M  HP20  HP20  HP24  HP30  HP30

Dimensions de la benne (intérieures) 5,25x 2,30 x 1,20 m 5,25x 2,30 x 1,20 m 5,65 x 2,30 x 1,20 m 7,00 x 2,30 x 1,20 m 7,00 x 2,30 x 1,20 m

Volume de transport (volume en eau)
Benne 1,20 m 12,1 m³ 12,1 m³ 13,0 m³ 16,1 m³ 16,1 m³

Volume de transport selon la norme 
ISO 7546*2 Benne 1,20 m 15,3 m³ 15,3 m³ 16,5 m³ 20,6 m³ 20,6 m³

Volume de transport (volume en eau)
Benne 1,40 m – 14,5 m³ – – 19,4 m³

Volume de transport selon la norme 
ISO 7546*2 Benne 1,40 m – 17,7 m³ – – 24,8 m³

Tôle de fond 6	mm	HARDOX® 450 6 mm S355 /  
6	mm	HARDOX® 450

6 mm S355 / 
6	mm	HARDOX® 450 6	mm	HARDOX® 450 6 mm S355 / 

6	mm	HARDOX® 450

Hauteur de transbordement
avec pneus (H)

2,62 m 
600	/	55	R	26,5

2,58 m 
600	/	55	R	26,5

2,58 m 
600	/	55	R	26,5

2,65 m 
600	/	55	R	26,5

2,70 m 
600	/	55	R	26,5

Hauteur de transbordement
avec essieu balancier

2,62 m 
600/55	R26,5

2,62 m 
600/55	R26,5

2,62 m 
600/55	R26,5 – –

Hauteur hors-tout avec angle de
bennage de 55° (M) 6,78 m 6,75 m 7,05 m 8,25 m 8,25 m

Longueur hors-tout (L) 7,63 m 7,63 m 8,03 m 9,45 m 9,45 m

Pneus recommandés
560	/	60	R	22,5 
650	/	55	R	26,5 
24	R	20,5

560	/	60	R	22,5 
650	/	55	R	26,5 
24	R	20,5

560	/	60	R	22,5 
650	/	55	R	26,5 
24	R	20,5

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5

560	/	60	R	22,5 
600	/	55	R	26,5 
650	/	55	R	26,5
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Les trains de roulants à suspension pneumatiques sont à la mode et sont 
déjà montés de série. Les bielles coudées à deux pales associées aux 
gros soufflets veillent à une douceur excellente de fonctionnement et 
à un comportement routier stable. En purgeant les soufflets, le véhicule 
s'abaisse automatiquement lors du bennage ce qui augmente la stabilité.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
PEU IMPORTE SI SUR TERRAIN ET SUR ROUTE

Nos trains roulants ne sont pas une marchandise de série 

mais ont continué d'être perfectionnés par nos techni-

ciens pendant plusieurs années. Comparés à ceux des 

concurrents, chaque train roulant peut être déterminé 

en fonction de l'utilisation prévue et offre un confort de 

conduite cherchant son pareil.

Même si le train roulant est en grande partie invisible 

sur le véhicule, il s'agit du dernier composant sur lequel 

il faut faire des économies. Non seulement les bonnes 

caractéristiques de conduite dépendent du train rou-

lant mais c'est également l'un des composants les plus 

précieux du véhicule. Grâce à notre savoir-faire et le 

développement continu, nos trains roulants se différen-

cient des autres marques. Ils vous offrent un confort de 

conduite de première classe et une facilité de traction 

inégalée.

En outre, nous vous offrons un large programme de ti-

mons et de types de pneus.

Nous utilisons des ressorts paraboliques 20 - 32 t avec bras oscillants 
longitudinaux et débattement dynamique pour un empattement de 
1,36 - 1,55 m. L'entraxe large des ressorts augmente la stabilité sur 
terrain, particulièrement pour les véhicules avec un centre de gravité 
haut.

Essieu suiveur BPW: version avec disque de pression à cames pour 
une bonne tenue de route. L'essieu doit être verrouillé hydraulique-
ment lors des trajets sur route.

Grâce à notre train roulant Tridec à attelage à 3 points, les terrains 
particulièrement difficiles ne posent aucun problème.

Notre direction forcée électronique sans capteur permet à la remor-
que de manœuvrer activement. Ceci assure une manœuvrabilité du 
véhicule véritablement améliorée.

Direction forcée BPW: le maître-cylindre à double effet se trouve à 
l'avant sur le timon, à gauche dans le sens de conduite et à droite sur 
les bennes Tridem, système hydraulique complet avec pompe manu-
elle, manomètre et accumlateurs à azote, points de couplage sur le 
tracteur selon le projet de norme (ISO 26 402).

Grâce à un poste de commande ISOBUS, nous avons réalisé la com-
mande pour la direction forcée via le terminal du véhicule tracteur.

Suspension à roues indépendantes avec compensation pendulaire 
hydraulique et course d'oscillation de 270 mm par roue. Toutes les 
roues sont ainsi chargées de façon égale sur terrains difficiles.

La châssis à balancier asymétrique offre une adaptation idéale au 
sol grâce aux grandes courses d'oscillation et garantit une bonne 
stabilité sur terrains difficiles.

Même Krampe fournit des trains roulants hydrauliques. Les tubes de 
protection de série empêchent les impacts de pierre sur les tiges du 
piston doublement chromées.

TRAIN ROULANT / ESSIEUX DIRECTEURS
CONFORT DE CONDUITE MADE BY KRAMPE
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Abaissement rapide avec un système à 2 conduites avec une section 
de conduite de 2 x 15 mm.

Tous les véhicules sont équipés de série d'un régulateur automati-
que de la force de freinage dépendant de la charge.

Lubrification centralisée entièrement automatique avec pompe élec-
trique et distributeurs progressifs pour un dosage différent en fonc-
tion des besoins.

Notre dispositif anti-encastrement arrière est mécaniquement rele-
vable en hauteur en quelques gestes afin d'augmenter la garde au 
sol en roulant dans les champs.

La traction hydraulique de la roue assure plus de puissance de pous-
sée sur terrain, la configuration du système d'entraînement, rédui-
sant le poids, augmente la traction.

ACCESSOIRES
TRAIN ROULANT 

Nous vous proposons tous les anneaux de couplage courants pour 
votre véhicule. Peu importe de quel anneau vous avez besoin, nous 
pouvons dans ce cas vous aider.

La conception étroite du timon permet un angle de braquage parti-
culièrement étroit. La hauteur d'attelage peut être ajustée presque 
en continu pour les véhicules à attelage par le bas. 

Le timon réglable en hauteur est disponible avec des silents blocs en 
caoutchouc ou des vérins hydrauliques. 

Avec le support pour pelles et balais, tout est bien rangé.

Une centrale hydraulique indépendante avec entraînement par prise 
de force ou un moteur à huile est disponible sur demande.

Tous les dispositifs anti-encastrement arrière sont homologués selon 
EU (VO) 208/ 2015.

Système EBS pour commander électroniquement le système pneu-
matique de freinage avec régulateur automatique de la force de 
freinage dépendant de la charge, système ABS et assistance contre 
le renversement, un réglage électronique de la stabiité est intégré 
de série au système. En option, d'autres fonctions de la suspension 
pneumatique peuvent être commandées. 
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La hauteur du hayon arrière Sörling a une hauteur de seulement 30 
cm et possède sur toute la largeur une charnière universelle infé-
rieure. 

Le hayon oscillo-pivotant vient compléter le hayon arrière Sörling. 
Il est monté en haut sur des paliers à rotule. Il est en plus pivotable 
vers la droite dans le sens de direction. 

En cas d'un chargement à forte humidité, le hayon arrière étanche 
assure un transport en sécurité.

Le hayon arrière à ouverture hydraulique de la gamme SK est auto-
matiquement compressé par les crochets latéraux de fermeture et 
maintenu constamment sous pression.

Des tiroirs de distribution sont disponibles sur demande pour nos 
bennes SK et HD.

Sur le hayon arrière hydraulique oscillant, les vérins hydrauliques 
sont protégés devant le hayon.

BENNE
COMME SORTIE D'UN MOULE

ROBUSTE ET DURABLE 
CONSTRUITE PROPREMENT

Nos bennes de terrassement SK, HD et HP sont fabri-

quées en aciers de haute qualité. Hardox 450®  est dis-

ponible en option dans différentes épaisseurs. La tôle de 

fond et les ridelles latérales des bennes SK et HD sont 

faites en une pièce. La benne HP est soudée à partir de 

deux quarts de coques pour former une demi-coque. Le 

bandeau massif supérieur de la benne SK est fait en tube 

rectangulaire (100 x 80 x 5 mm), les bennes HD et HP 

ont un bandeau massif en forme de toit pointu afin de 

minimiser les dépôts de saleté.  Tous les éléments de 

construction sont soudés tout autour de manière étan-

che. Ainsi, nous garantissons un maximum de stabilité.

ACIER HARDOX®

L'acier Hardox est connu pour sa dureté et sa résistance 

à l'abrasion exceptionnelles. Cet acier de haute qualité 

fait face à l'usure et aux chocs tout en restant moulable 

à volonté en même temps. Idéal pour des utilisations 

exigeantes pour lesquelles durée de vie et performance 

sont demandées.

Nous pouvons utiliser l'Hardox®  pour nos bennes dans 

des épaisseurs de 5, 6, 8 et 10 mm
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Afin d'augmenter la visibilité du véhicule, une bande réfléchissante 
de couleur blanche et jaune pour les côtés du véhicule et rouge pour 
l'arrière du véhicule peut être montée.

Des feux arrière LED additionnels en haut dans le hayon arrière sont 
disponibles en option.

La casquette de la paroi frontale protège le système frontal de pres-
sion et le timon contre des dommages causés par la chute de la 
charge.

Une barre de frottement en plastique avec des douilles soudées 
dans le bandeau massif et montée sur tout le tour du bandeau massif 
est disponible en option.

La hauteur de la benne HP 20 et HP 30 peut être augmentée à 1,40 m.

Le support robuste pour les tuyaux met de l'ordre. Il est réglable en 
longueur et hauteur en quelques gestes.

ACCESSOIRES
BENNE

Pour nos modèles SK, de nombreuses rehausses de 40, 60 et 80 cm 
de hauteur sont disponibles en sachant que celles de 80 cm peuvent 
être complétées par des rehausses en alu de 20 cm.

Le système de recouvrement en alu de haute qualité s'ouvre et se 
ferme en seulement approx. 20 secondes et est disponible jusqu'à 
une longueur de 9,00 m.

Le recouvrement par filet est la méthode la plus simple et plus rapide 
pour sécuriser le chargement, disponible pour les modèles SK, HD 
et HP.

Pour sécurisér le chargement, des points d'arrimage sont disponib-
les en option sur les bennes Heavy Duty.

Nos grilles de protection empêchent des endommagements sans 
que les éléments individuels des feux arrière soient cachés.

La bâche à embobiner peut directement être attachée à la benne de 
base. L’utilisation d’une bâche à embobiner est tout à fait possible 
même avec les rehausses d’ensilage. Disponible pour les modèles 
SK.
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Petr:
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Koratien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien

MS:
Polen, Estland, Lettland, Lithauen

Kenneth:
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, UK, IRE

Petr:
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Koratien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien

MS:
Polen, Estland, Lettland, Lithauen

Kenneth:
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, UK, IRE

Petr:
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Koratien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien

MS:
Polen, Estland, Lettland, Lithauen

Kenneth:
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, UK, IRE

Petr:
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Koratien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien

MS:
Polen, Estland, Lettland, Lithauen

Kenneth:
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, UK, IRE

Petr:
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Koratien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien

MS:
Polen, Estland, Lettland, Lithauen

Kenneth:
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, UK, IRE

Petr:
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Koratien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien

MS:
Polen, Estland, Lettland, Lithauen

Kenneth:
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, UK, IRE

Petr:
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Koratien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien

MS:
Polen, Estland, Lettland, Lithauen

Kenneth:
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, UK, IRE

DIMENSION HAUTEUR (MM) LARGEUR MAX. (MM) INDICE DE CAPACITÉ 
DE CHARGE

385 / 55 R 22,5 1 001 380 160 J

385 / 65 R 22,5 1 060 390 160 F

425 / 65 R 22,5 1 122 425 165 F

445 / 65 R 22,5 1 150 450 168 K

525 / 65 R 20,5 1 200 521 173 F

24 R 20,5 1 378 604 176 F

500 / 60 R 22,5 1 180 513 155 D

560 / 45 R 22,5 1 080 545 152 D

560 / 60 R 22,5 1 251 570 161 D

580 / 65 R 22,5 1 300 586 166 D

600 / 50 R 22,5 1 181 616 159 D

600 / 55 R 22,5 1 245 600 162 E

650 / 50 R 22,5 1 235 650 163 E

600 / 55 R 26,5 1 348 626 165 D

620 / 55 R 26,5 1 340 620 166 D

650 / 55 R 26,5 1 360 645 167 E

710 / 50 R 26,5 1 390 730 170 E

750 / 45 R 26,5 1 350 750 170 E

800 / 45 R 26,5 1 395 815 174 D

600 / 60 R 30,5 1 496 639 169 D

710 / 50 R 30,5 1 495 727 167D

PNEUS
NOUS VOUS CONSEILLERONS VOLONTIERS

Les indications du fabricant de pneus peuvent différer.

Dans le tableau ci-dessus, vous trouverez des informa-

tions quant aux tailles et sculptures des pneus des plus 

grands fabricants. Etant donné qu’il est impossible par 

exemple de monter sur une seule et même jante d’un 

côté des pneus tout terrain et de l’autre côté des pneus 

pour conduite sur route, nous avons réuni dans ce ta-

bleau toutes les gammes de pneus usuels. Nous serions 

ravis de vous conseiller dans le choix des pneus opti-

maux pour l’usage prévu et en fonction de ce qui est 

techniquement possible pour le véhicule.

Profil de route 
camions

Vredestein
Flotation Pro

Vredestein
Flotation Trac

Nokian
CT BAS

Nokian
Country King

Alliance
Profil 380

Alliance
Profil 390

BKT
FL 630

BKT
FL 693

Aeolus
AE 74

Aeolus
AE 77

Michelin
Profil XS

Michelin
Trail X-BIB

TOUJOURS LÀ POUR VOUS
NOTRE ÉQUIPE DE VENTE

+49 (0) 25 41 / 80 178-27
+49 (0) 175 / 40 60 454
huettemann@krampe.de

MARKUS MARKUS 
HÜTTEMANNHÜTTEMANN
PROMOTION DES VENTESPROMOTION DES VENTES

+49 (0) 151 / 64 01 08 46
clever@krampe.de

MALTE MALTE 
CLEVERCLEVER
RESPONSABLE RÉGIONAL DESRESPONSABLE RÉGIONAL DES
VENTES SUD-OUEST DEVENTES SUD-OUEST DE
L’ALLEMAGNEL’ALLEMAGNE

+49 (0) 171 / 81 96 420
voegerl@krampe.de

+49 (0) 171 / 56 09 113
lorenz@krampe.de

EGBERT EGBERT 
LORENZLORENZ
RESPONSABLE RÉGIONAL DESRESPONSABLE RÉGIONAL DES
VENTES EST DE L’ALLEMAGNEVENTES EST DE L’ALLEMAGNE

KARL KARL 
VÖGERLVÖGERL
RESPONSABLE RÉGIONAL DESRESPONSABLE RÉGIONAL DES
VENTES SUD DE L’ALLEMAGNEVENTES SUD DE L’ALLEMAGNE

+49 (0) 25 41 / 80 178-25
+49 (0) 171 / 69 35 221
hoevelmann@krampe.de

+49 (0) 25 41 / 80 178-37
+ 49 (0) 171 / 49 48 720
voerding@krampe.de

HELMUTHELMUT
HÖVELMANNHÖVELMANN
DIRECTEUR COMMERCIALDIRECTEUR COMMERCIAL

MATTHIASMATTHIAS
VÖRDINGVÖRDING
RESPONSABLE RÉGIONAL DESRESPONSABLE RÉGIONAL DES
VENTES CENTRE / NORD DEVENTES CENTRE / NORD DE
L’ALLEMAGNEL’ALLEMAGNE

+49 (0) 25 41 / 80 178-18
+49 (0) 151 / 17 28 70 23
meibes@krampe.de

FRANKFRANK
MEIBESMEIBES
RESPONSABLE EXPORT RESPONSABLE EXPORT 
ET MARKETINGET MARKETING

+49 (0) 151 / 16 89 08 54
bronner@krampe.de

KENNETHKENNETH
BRØNNERBRØNNER
RESPONSABLE COMMERCIAL RESPONSABLE COMMERCIAL 
DE SECTEUR SKANDINAVIEDE SECTEUR SKANDINAVIE

+33 (0) 7 87 / 16 93 85
chont@krampe.fr

PASCALPASCAL
CHONTCHONT
RESPONSABLE RESPONSABLE 
COMMERCIAL FRANCECOMMERCIAL FRANCE

+49 (0) 170 / 24 75 382
polehla@krampe.de

PETRPETR
POLEHLAPOLEHLA
RESPONSABLE COMMERCIAL  RESPONSABLE COMMERCIAL  
DE SECTEUR EUROPE DE L’ESTDE SECTEUR EUROPE DE L’EST

MARIUSZMARIUSZ
SZCZESIAKSZCZESIAK
RESPONSABLE COMMERCIALRESPONSABLE COMMERCIAL
POLOGNE/PAYS BALTESPOLOGNE/PAYS BALTES

+49 (0) 25 41 / 80 178-486
vertrieb@krampe.de

+49 (0) 25 41 / 80 178-67
vertrieb@krampe.de

THERESIATHERESIA
SCHULZESCHULZE
TEMMINGTEMMING
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
DES VENTESDES VENTES

JULIAJULIA
TWYHUESTWYHUES
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
DES VENTESDES VENTES

ALLEMAGNE

EXPORT

ADMINISTRATION DES VENTES

+48 (0) 603 / 22 06 04
szczesiak@krampe.de
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Pensez à l'environnement – 
téléchargez nos brochures.
Pensez à l'environnement – 
téléchargez nos brochures.
Pensez à l'environnement – 
téléchargez nos brochures.

KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.fr
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..toujours un pas d'avance!


